WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Ausladung in cm
Material

Dimmbarkeit

LED

Ra

Farbtemperatur in Kelvin
Leuchtenful3 MaR3e
Systemleistung
Gesamtlichtstrom in Im
Lichtverteilung

MaRBe

Deutschland
Byok

Kai Byok

IP20

LED

230 - 240 Volt

71

Aluminium
Gestensteuerung
inklusive

90

Dim to warm
Lange 21, Breite 21 cm
2 x 3,6 Watt

610

direkt

H 106 cm

Byok
Squadrone

Oberflache

o Aluminium poliert
o Aluminium matt
e Aluminium schwarz matt

o weild matt gepulvert

Beschreibung

Die Byok Squadrone ist eine von Kai Byok entworfene Leseleuchte, die durch
ihr schlichtes und funktionales Design besticht. Durch das dreh- und kippbare
FuBgelenk sowie durch das obere Kreuzgelenk ist die Squadrone sehr
beweglich.

Zusatzlich ist der obere Teil des Aluminium-Leuchtenarms jeweils beidseitig
um 30 Grad um die eigene Achse drehbar. Byok bietet die Squadrone in
verschiedenen Oberflachen an. Diese Leuchte wird mit Gestensteuerung
gedimmt. Beim Dimmen nimmt das Licht dank der Dim2Warm Technologie
eine warmere Farbe an. Dabei andert sich die Lichtfarbe der LEDs von 2.700
Kelvin extra warmweil3 auf 2.100 Kelvin extra warmweil3.
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