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Lichtverteilung

MaRe

™ peutschland
Byok

Kai Byok

1P20

LED

230 - 240 Volt
Aluminium

250 cm
héheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

inklusive
90

2.700 extra warmweil3
10 x 3,6 Watt
3.060

direkt
H0,8cm | B30cm | L9 cm

Byok
Piani Lungo 96 Downlight

Oberflache

e Aluminium poliert
o Aluminium matt

e schwarz matt

Beschreibung

Die Byok Piani 96 Lungo Downlight ist eine der Pendelleuchten in der Piani
Lungo Familie. Sie verfugt Uber eine Lange von 96 cm sowie eine Breite von 30
c¢m. Die Hohe des Leuchtenkdrpers betragt 0,8 cm. Der Leuchtenkdrper gibt
sein Licht direkt nach unten ab. Die Pendelleuchte wird aus Aluminium
gefertigt und ist in folgenden Oberflachen erhaltlich: Aluminium poliert,
Aluminium matt und schwarz matt.

Der Baldachin ist 38 cm lang, 6,8 cm breit und 12 cm hoch. Die integrierten
LEDs sind bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer. Auf
Anfrage werden sie auch mit Gestensteuerung und Dim2Warm Technologie
angeboten. Bei Gestensteuerung wird das Licht gedimmt, indem die Hand
flach unter die Leuchte gehalten wird. Dabei nimmt durch die Verwendung der
Dim2Warm Technologie das Licht beim Dimmen eine warmere Farbe an. Beim
Dimmen verandert sich die Lichtfarbe der LEDs von 2.700 Kelvin extra
warmweil3 auf 2.100 Kelvin extra warmwei. Der Dimmbereich liegt dabei
zwischen 0 und 100 Prozent. AulRerdem ist die Leuchte auf Anfrage auch als
eine Version erhaéltlich, die per Smartphone/Tablet Uber Bluetooth dimmbar
ist.



