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LED

110 - 240 Volt
Messing
héhenverstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

inklusive
>90

2.700 extra warmweil3

Lénge 15 cm, Breite 15 cm, H6he 5 cm
vor Ort selbst

2 x 6 Watt

1.200

direkt

H80-140cm | L100cm

Florian Schulz
Pen 100

Version

Messing briniert lackiert

Messing dunkel briniert lackiert

Messing matt geblrstet lackiert

Messing poliert lackiert

Messing poliert unlackiert

Messing verchromt

Messing verkupfert lackiert

Messing verkupfert matt geburstet lackiert

Messing vernickelt

Messing vernickelt lackiert

Messing vernickelt matt geburstet
Voltage

e 230-240

e 125 (spezielle US-version)

Beschreibung

Die Florian Schulz Pen 100 ist die kleinste von drei modernen LED
Pendelleuchten in dieser Kollektion. Ihr Leuchtenkérper ist 100 cm lang und
héhenverstellbar von 80 cm - 140 cm. Zwei auswechselbare LED-Line 150 mit
insgesamt 12 Watt, 1.200 Im und 2.700 Kelvin warmweil3 sind inklusive. Die
LEDs sind in zwei Leuchtelementen untergebracht, die um 360° drehbar sind.

Die Pen 100 ist aus Messing gefertigt und wird von Florian Schulz in diesen
Oberflachen angeboten: Messing poliert lackiert, Messing matt geburstet
lackiert, Messing vernickelt, Messing vernickelt matt geburstet, Messing
verkupfert, Messing brlniert lackiert, Messing dunkel briniert lackiert,
Messing vernickelt lackiert, Messing poliert unlackiert, Messing verkupfert
matt geburstet lackiert oder Messing verchromt. Die Pen 100 kann bauseitig
gedimmt werden.



