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LED

110 - 240 Volt
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inklusive
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Serien Lighting
Curling Suspension Tube LED
klar/konisch opal

Version

e Large
o Medium

e Small

Farbtemperatur in Kelvin

e 2.700 extra warmweif3

e 3.000 warmweif3
Voltage

e 230-240
e 110-125

Beschreibung

Diese Serien Lighting Curling Suspension Tube LED Pendelleuchte verteilt ihr
Licht direkt nach unten und rundum weich gestreut. Die Pendelleuchte wird
mit einem verchromtem Stahlrohr von der Decke abgependelt. Bei ihrer
Montage kann die Gesamthohe individuell eingestellt werden. lhre
Gesamthohe betragt 110 cm.

Die Curling Suspension Tube LED klar/ konisch opal gibt es mit einem
Leuchtenschirm in drei GroRBen. Die Small Leuchte hat einen Leuchtenschirm
mit einem Durchmesser von 18 cm, die Medium Leuchte mit 25 cm und die
Large Leuchte mit 33 cm. Die Pendelleuchte wird mit einer Farbtemperatur
von 2.700 Kelvin extra warmweil3 oder 3.000 Kelvin warmweil3 angeboten. Auf
Anfrage ist die Leuchte auch DALI dimmbar oder mit Dim to warm-Funktion
erhaltlich. Bei den Leuchten mit Dim to warm-Funktion wird beim Dimmen das
als angenehm empfundene Dimmverhalten von klassischen Glihlampen
imitiert.



