WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung

Hersteller
Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material
Hoéheneinstellung
Dimmbarkeit
Schirmfarbe
Schirmhdhe
Gestell
Leuchtenful3 MaR3e

™ beutschland

Serien Lighting

Uwe Fischer

IP20

Leuchtmittel/Bulb

110 - 240 Volt

Aluminium, Borosilikatglas, Glas, Textil
héhenverstellbar
Tastdimmer am Leuchtenstab
weil

34 cm

Aluminium

33cm

Serien Lighting
Jones Aluminium geburstet

Version

» Halogen
e LED

Schirmdurchmesser

e 34cm

e 45cm
Voltage

e 230-240
e 110-125

Beschreibung

Die Serien Lighting Jones Stehleuchte kann flUr unterschiedliche
Beleuchtungen verwendet werden: Sie kann als Deckenfluter vor allem nach
oben gerichtetes Licht abgeben, als Leseleuchte nach unten gerichtetes,
direktes Licht oder dekoratives Licht nach unten und oben sowie gleichzeitig
diffus in den Raum.

Zwei Tastdimmer auf dem Leuchtenstab regeln die Hohenverstellbarkeit der
Leuchte. Wenn der Leuchtenstab ganz nach oben geschoben wird, wird das
Licht uberwiegend nach oben an die Decke abgegeben. Im mittleren Bereich
wird das Licht sowohl diffus in den Raum als auch direkt nach unten und oben
abgestrahlt. Nach unten geschoben wird das Licht der Stehleuchte
Uberwiegend nach unten abgegeben. Ein dritter Tastdimmer am Stab regelt
die Helligkeit stufenlos. Mit einem orangen Glaseinsatz kann der weie Schirm
farbig beleuchtet werden.

Die Jones Stehleuchte wird in einer LED oder einer Halogen Version
angeboten: Die Jones LED wird mit einer integrierten LED mit 38 Watt
betrieben. Die Halogenversion wird mit einem E27 Leuchtmittel 8 maximal 205
Watt bestuckt. Zwei Schirmdurchmesser werden angeboten: 34 cm oder 45
cm. Die Leuchte mit dem kleineren Schirmdurchmesser ist von 155 cm bis 171
cm hohenverstellbar, die groRBere Leuchte kann in der Hohe zwischen 152 cm
und 172 cm verstellt werden.
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