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Leuchtmittelwechsel:
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MaRe

[ Nitalien
Luceplan

Daniel Rybakken
2014

1P20

LED

230 - 240 Volt
Aluminium

héheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem

Phasenabschnittdimmer
37W

inklusive

90

vor Ort selbst

direkt

15-300 cm

H5cm |B3cm | L157cm

Luceplan
Compendium Pendelleuchte

Oberflache

o Aluminium
e Messing

e schwarz
Farbtemperatur in Kelvin

e 2.700 extra warmweif3

¢ 3.000 warmweif3

Beschreibung

Die Luceplan Compendium Pendelleuchte gibt direktes, blendfreies Licht nach
unten ab. Diese Leuchte wird in den Oberflachen Aluminium, schwarz und
Messing angeboten. Sie ist zudem mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin
extra warmweif3 oder 3.000 Kelvin warmweil3 erhdltlich. Die Pendelleuchte
kann bauseitig mit einem Phasenabschnittdimmer gedimmt werden. Auf
Anfrage ist sie auch als DALI bzw. Push dimmbare Version erhaltlich. Daniel
Rybakken entwickelte die Compendium Suspension 2014.



