
Licht im Raum
Ocular Spot 2 Zoom

Oberfläche

matt vernickelt

poliert

Voltage

230 - 240

125 (spezielle US-version)

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Licht im Raum

Designer Licht im Raum

Entwurfsjahr 2012

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Spannungseignung 110 - 240 Volt

Material Edelstahl

Abstrahlwinkel 30 - 60 Grad

Dimmbarkeit bauseitig dimmbar

LED inklusive

Farbtemperatur in Kelvin 2.700 extra warmweiß

Linsendurchmesser 67 mm

Systemleistung 2 x 4,7 Watt

Gesamtlichtstrom in lm 1.266

Maße H 18 cm | L 22 cm

Beschreibung

Der Licht im Raum Ocular Spot 2 Zoom verfügt über zwei Strahler mit
schwenkbaren Linsen, die auch ein- und ausgezoomt werden können. Auf
diese Weise kann der Abstrahlwinkel zwischen 30 und 60 Grad beliebig
verändert werden. Bei einem kleineren Wert beim Abstrahlwinkel wird der
Lichtkegel schmaler, bei einem größeren Wert breiter.

Der Decken- und Wandstrahler ist aus Edelstahl und in den beiden
Oberflächen poliert oder matt vernickelt erhältlich.


