
Licht im Raum
Ocular Spot 1 Serie 100 Zoom rund

Oberfläche

matt vernickelt

poliert

Voltage

230 - 240

125 (spezielle US-version)

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Licht im Raum

Designer Licht im Raum

Entwurfsjahr 2012

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Spannungseignung 110 - 240 Volt

Material Edelstahl

Abstrahlwinkel 50 - 70 Grad

Dimmbarkeit bauseitig dimmbar

Leistung in Watt 17,1 W

LED inklusive

Lichtstrom in lm 2.354

Farbtemperatur in Kelvin 2.700 extra warmweiß

Linsendurchmesser 100 mm

Maße H 20 cm

Beschreibung

Der Licht im Raum Ocular Spot 1 Serie 100 Zoom rund verfügt über eine
Glaslinse mit einem Durchmesser von 100 mm. Diese Linse ist größer als die
Linse der Ocular Spot Reihe und verbreitet mehr Licht. Die Linse ist sowohl
schwenk- und drehbar als auch ein- und auszoombar. Durch das Zoomen lässt
sich der Abstrahlwinkel zwischen 50 und 70 Grad beliebig verändern. Die Linse
bündelt das Licht und lenkt es an die gewünschte Stelle.

Der Strahler ist für eine Wand- oder Deckenmontage geeignet. Die Halterung
verfügt über eine runde Form und wird wie der Leuchtenkörper aus Edelstahl
hergestellt. Es gibt die bauseitig dimmbare Leuchte mit den Oberflächen
poliert oder matt vernickelt.
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