
Licht im Raum
Ocular Spot 2 Serie 100 Zoom

Oberfläche

matt vernickelt

poliert

Voltage

230 - 240

125 (spezielle US-version)

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Licht im Raum

Designer Licht im Raum

Entwurfsjahr 2012

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Spannungseignung 110 - 240 Volt

Material Edelstahl

Abstrahlwinkel 50 - 70 Grad

Dimmbarkeit bauseitig dimmbar

LED inklusive

Farbtemperatur in Kelvin 2.700 extra warmweiß

Linsendurchmesser 100 mm

Systemleistung 2 x 17,1 Watt

Gesamtlichtstrom in lm 4.708

Maße H 20 cm | L 24 cm

Beschreibung

Die Licht im Raum Ocular Spot 2 Serie 100 Zoom ist der lichtstärkere von zwei
zweiflammigen Deckenstrahlern dieser Kollektion. Die Leuchte verfügt über
ein Dreh- und Kippgelenk, mit dem sich die beiden Leuchtenköpfe beliebig
bewegen lassen. Außerdem sind die Linsen schwenkbar und können ein- oder
ausgezoomt werden. Der Abstrahlwinkel lässt sich so zwischen 50 und 70
Grad verändern.

Der Strahler kann auch als Wandstrahler verwendet werden. Der
Leuchtenkörper ist aus Edelstahl und wird in den zwei Oberflächen matt
vernickelt und poliert angeboten.

K-Meral GmbH & Co. KG | Sachsenweg 9 | Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4 | 59073 Hamm

Tel.: +49 (0) 2381 - 905 9350 | Fax: +49 (0) 2381 - 905 9310 | info@1001lights.com

www.1001lights.com


