WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang

Spannungseignung
Material

Hoéheneinstellung
Dimmbarkeit

LED

Ra

Farbtemperatur in
Kelvin

Lichtverteilung
Gesamthdhe
MaRe

[ Nitalien
Stilnovo

Pio & Tito Toso
2017

1P40

LED

230 - 240 Volt

Eisen, Polymethylmethacrylat,
Polyurethan

héheneinstellbar
DALI dimmbar
inklusive

90

3.000 warmweil}

direkt und indirekt
200 cm
H20cm

Stilnovo
Oxygen P

Oberflache

e schwarz
e blau
e gelb

o weill
Durchmesser in cm

e 56
e 75

Beschreibung

Die Stilnovo Oxygen P Pendelleuchte verfligt Uber eine charakteristische Form
mit hohem Wiedererkennungswert. Im inneren, oberen Teil des
Leuchtenschirms befindet sich ein Diffusor mit per Laser eingravierten
Mikroeinschnitten. Dieser lenkt das von den LEDs abgegebene Licht
gleichméaRBig nach oben und unten. Im ausgeschalteten Zustand erscheint der
Diffusor dank der OptiLight Technologie fast transparent. Diese Pendelleuchte
wird in den Oberflachen weil3, schwarz, gelb und azurblau angeboten. Von
innen ist der Schirm immer weiR. Diese Leuchte wird zudem mit einem
Durchmesser von 56 cm oder 75 cm angeboten. Die drei Stahlseile sind bei
Bedarf kurzbar. Mit der Schutzart IP40 ist die Pendelleuchte gegen feste
Fremdkérper mit einem Durchmesser von mindestens 1 mm geschitzt. Die
Leuchte ist bauseitig dimmbar, mit einem optional erhaltlichen Casambi
Modul kann sie auch per Smartphone App gedimmt werden.
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