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LED

230 - 240 Volt

33

ABS, Aluminium, Polycarbonat, Stahl

340 cm

héheneinstellbar

mit Casambi Modul

30w

inklusive

>90

2.700 extra warmweil
16 cm

1x25Watt + 1 x5 Watt

3.000

Raumlicht

H71cm | @33 cm

Foscarini
Spokes 1 MyLight

Oberflache

o Kupfer

e schwarz
« gold

e graphit

o weill

Beschreibung

Die Foscarini Spokes 1 MyLight Pendelleuchte hat einen langlichen
Leuchtenschirm mit einer Hohe von 71 ¢cm sowie einem Durchmesser von 32,5
cm. Der Schirm besteht aus Metall-Speichen, die vertikal befestigt sind. Die
Speichen sind aus Stahlrundrohren und werden mit mattem Epoxidpulver
lackiert. Die Pendelleuchte wird in den Oberflachen wei3, Kupfer, schwarz,
gold und graphit angeboten. Als Leuchtmittel sind zwei LEDs mit einer
Gesamtleistung von 30 Watt integriert. Die transparente, elektrische Zuleitung
verlauft im Leuchtenschirm entlang einer Speiche und ist daher von auf3en
nicht sichtbar. Das Aufhdngungskabel |3sst sich bei Bedarf kirzen und verflgt
maximal Uber eine Lange von 340 cm. Auf Anfrage ist die Leuchte auch mit
einem ldngeren Kabel erhaltlich.

Die Spokes 1 MyLight wird Uber Bluetooth mit Casambi App per Smartphone
oder Tablet (I0S, Android) reguliert und gedimmt. Dadurch lasst sich die
Lichtstéarke von 0-100% regulieren, ohne dass neue Gerdte, Schalter,
Verkabelungen oder Internetverbindungen benétigt werden. Die Leuchte
muss nur installiert und Uber Bluetooth mit Smartphone etc. gekoppelt
werden. Weitere Konfigurationen durch qualifiziertes Personal sind nicht
erforderlich. Die Leuchte wird auch als Spokes 1 in einer nicht dimmbaren und
einer DALI dimmbaren Version angeboten.



