WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material

Kabelfarbe
Kabellange
Dimmbarkeit
Sockel/Fassung
Leistung in Watt
Leuchtenful MaR3e
Leuchtenkopf MaR3e

Leuchtmittelwechsel:

Lichtverteilung
MaBe

= Spanien
Marset
Sputnik Estudio
2014
P65
LED 230 Volt
110 - 240 Volt
Glas, Metall, Polycarbonat
schwarz
450 cm
bauseitig dimmbar
E27
8W
33cm
21 cm, Hohe 26 cm
vor Ort selbst
direkt
H172cm

Marset
Santorini Floor

Oberflache

e gelb
e grau

o weill

Beschreibung

Die Marset Santorini Floor Stehleuchte verflgt Uber einen Leuchtenstab mit
Leuchtenarm, an dem der Leuchtenkopf aufgehdngt wird. Der Leuchtenkopf
besteht aus einem Glas-Diffusor und zwei Leuchtenschirmen. Die Schirme
werden aus Polycarbonat gefertigt und kénnen unterschiedlich zueinander
befestigt werden. Je nachdem, wie die Schirme angeordnet werden, wird das
nach oben abgegebene Licht unterschiedlich reflektiert. Die Leuchtenschirme
gibt es in den Oberflichen weif3, senfgelb und grau. Leuchtenstab und
Leuchtenful? sind bei jeder Version aus Metall. Dank der Schutzart IP65 ist die
Santorini Stehleuchte auch als AuRenleuchte geeignet, da sie damit gegen
Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschitzt sowie staubdicht ist. Die
Leuchte kann mit LED Retrofit Leuchtmitteln betrieben werden.
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