WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung

Hersteller
Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Durchmesser in cm
Material
Kabellange

Héheneinstellung
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED

Ra

Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
Kelvin

Baldachin MaRe
Lichtverteilung

MaRe

= Spanien
Marset

Joan Gaspar
2010

1P20

LED

230 - 240 Volt

38

Methacrylat, Polyethylen
200 cm
héheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

157 W
inklusive
90

1.931

2.700 extra warmweil3

11 cm
direkt
H20cm | @38 cm

Marset
Soho 38 LED

Oberflache

e schwarz
e grau

o weill

Beschreibung

Die Marset Soho 38 LED ist eine Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 38
cm. lhre Héhe betragt 20,4 cm. Der Leuchtenschirm aus Polyethylen wird im
Schleudergussverfahren  hergestellt. Der Diffusor aus weilR-opalem
Methacrylat streut das Licht sanft und entblendet es. Das Licht wird direkt
nach unten abgegeben. Die Pendelleuchte ist in den Oberflachen weil3,
schwarz und steingrau erhadltlich. Das 200 cm lange Kabel lasst sich bei Bedarf
kurzen. Alle Leuchten auller der weilen werden mit schwarzem Kabel
geliefert, die weil3e Leuchte besitzt ein weil3es Kabel. Der Baldachin ist 3,5 cm
hoch und hat einen Durchmesser von 11 cm. Eine bauseitig dimmbare LED ist
integriert. Auf Anfrage wird die Leuchte auch als DALI dimmbare Version
angeboten.
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