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= Spanien

Marset

Joan Gaspar

2010

P44

LED

230 - 240 Volt

57

Metall, Methacrylat, Polyethylen

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

36 W
inklusive
80

3.800

2.700 extra warmweil3

11 cm
71 cm
H31cm | @57 cm

Marset
Soho C Fixed Stem LED

Oberflache

e schwarz
e grau

o weill

Beschreibung

Die Marset Soho C Fixed Stem LED ist eine Pendelleuchte mit einem festen
Leuchtenstab als Aufhangung. Mit der Schutzart IP44 ist die Leuchte auch als
AuBenleuchte geeignet. Ihr Leuchtenschirm wird im Schleudergussverfahren
aus Polyethylen gefertigt. Ein weiR-opaler Diffusor aus Methacrylat entblendet
das Licht und verteilt es gleichmaBig nach unten. Der Leuchtenschirm mit
einem Durchmesser von 57 cm wird in den Oberflachen schwarz, weil8 und
steingrau angeboten. Die Aufhdngung ist bei jeder Version aus schwarz
lackiertem Metall. Eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmweil3 ist integriert, auf Anfrage ist die Pendelleuchte auch mit 3.000
Kelvin warmweil3 erhaltlich. Die Soho C Fixed Stem LED ist bauseitig dimmbar.



