WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material

Dimmbarkeit

LED

Ra

Farbtemperatur in Kelvin
Leuchtenful MaB3e
Leuchtenkopf MaRe
Leuchtmittelwechsel:
Systemleistung
Gesamtlichtstrom in Im
Lichtverteilung

MaBe

™ beutschland
Holtkoetter
Holtkotter
IP20
LED
110 - 240 Volt
Metall
Tastdimmer am Leuchtenstab
inklusive
>90
2.700 extra warmweild
27 cm
32cm
beim Hersteller / im Werk
1x47 +1x14 Watt
9.000
direkt und indirekt
H 185 cm

Holtkoetter

Nova

Oberflache

o Aluminium
e Messing
e Platin

e schwarz

Beschreibung

Die Holtkotter Nova Stehleuchte hat einen zweiteiligen Leuchtenkopf. Der
auBere Teil gibt sein Licht grotenteils als Uplight nach oben ab und ist sowohl
schwenk- als auch drehbar. Der innere Teil des Leuchtenkopfs strahlt sein
Licht als Downlight direkt nach unten. Das Uplight und das Downlight kdnnen
getrennt voneinander Uber zwei Tastdimmer am Leuchtenstab geschaltet und
gedimmt werden. Per Memoryfunktion wird die zuletzt eingestellte
Helligkeitstufe der Leuchte gespeichert und beim erneutem Einschalten
wieder ausgewahlt. Die Nova Stehleuchte von Holtkotter ist in den
Oberflachen schwarz, Platin, Aluminium matt und Messing eloxiert erhaltlich.
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