Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material

Dimmbarkeit

LED

Ra

Farbtemperatur in Kelvin
Leuchtenful MaB3e
Leuchtenkopf MaR3e
Leuchtmittelwechsel:
Systemleistung
Gesamtlichtstrom in Im
Lichtverteilung

MaBe

™ beutschland
Holtkoetter
Holtkotter
IP20
LED
110 - 240 Volt
Metall
Tastdimmer am Leuchtenstab
inklusive
>90
2.700 extra warmweild
33cm
32cm
vor Ort selbst
1x48 +1x19 Watt
8.700
direkt und indirekt
H 184 cm

Holtkoetter

Nova Oog

Oberflache

o Aluminium
e Messing

e Platin

e schwarz

e bronze

o weill

Beschreibung

Die Holtkdtter Nova Oog Stehleuchte verfigt Uber einen drehbaren
Leuchtenkopf. Dieser Leuchtenkopf besteht aus zwei Teilen: Wahrend der
auBere Teil sein Licht immer nach oben abgibt, ist der innere Teil schwenkbar.
Dadurch kann diese Leuchte nur nach oben, nach oben und unten oder nach
oben und zur Seite Licht abstrahlen. Die beiden Teile des Leuchtenkopfs sind
getrennt voneinander Uber zwei Tastdimmer am Leuchtenstab schalt- und
dimmbar. Eine Memoryfunktion speichert die =zuletzt ausgewahlte
Helligkeitsstufe der Leuchte und stellt sie beim erneutem Einschalten wieder
ein. Die integrierten LEDs haben eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmweil3 und sind bei Bedarf austauschbar. Die Stehleuchte Nova Oog von
Holtkétter wird in den Oberflachen Aluminium matt, weil3, bronze, schwarz,
Platin und Messing eloxiert angeboten.



