WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Durchmesser in cm
Material

Hoéheneinstellung
Dimmbarkeit

LED
Ra

Farbtemperatur in
Kelvin

Baldachin MaBe
Systemleistung

Gesamtlichtstrom in
Im

Gesamthéhe
MaRe

[ Nitalien

Cini & Nils

Luta Bettonica

2017

1P20

LED

230 - 240 Volt

55

Aluminium, Edelstahl
hoheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

inklusive

92
2.800 warmweil3

22cm

1 x 13 Watt Downlight + 1 x 16 Watt Uplight

2.800

250 cm
H3cm | @55cm

Cini & Nils
Passepartout 55

Version

e Chrom

e gold matt
« gold poliert
e schwarz

o silber

o weild

Beschreibung

Die Cini & Nils Passepartout 55 Pendelleuchte strahlt ihr Licht gleichzeitig nach
oben und unten ab. Eine Linse bundelt in beiden Richtungen das Licht. Diese
Leuchte verfligt Uber einen Durchmesser von 55 cm und eine Héhe von 3,2
c¢m. Die Pendelleuchte besteht aus einem duBBeren und einem inneren Ring.
Der &uBere Ring wird aus hochwertigem Metall hergestellt und in den
Versionen weily matt, schwarz matt, Chrom poliert, gold poliert, silber matt
und gold matt angeboten. Der innere Ring ist immer aus spiegelpoliertem
Edelstahl.

Die Passepartout 55 Pendelleuchte von Cini & Nils kann bauseitig mit einem
Phasenabschnittdimmer gedimmt werden. Auf Anfrage wird diese Leuchte
auch mit einem integrierten Casambi Modul angeboten. Die optional
erhéltliche Leuchte mit Casambi Modul l&sst sich mit der Casambi App via
Bluetooth Uber Smartphone / Tablet dimmen. Die Gesamthéhe ist maximal
250 cm, bei Bedarf sind die Kabel kiirzbar.
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