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Beschreibung

Die Mawa Wittenberg 4.0 Deckenleuchte oval 3-flammig LED verfigt Uber ein
ovales Deckengehduse und drei Strahler-Leuchtenkopfe. Die drei
Leuchtenkdpfe sind einzeln um 365 Grad dreh- und um 90 Grad schwenkbar.
Jeder Leuchtenkopf verfligt Uber eine groRe und besonders gut entblendete
Lichtaustrittsflache. Das Deckengehduse ist kompakt gebaut, so dass weder
Schrauben noch Kabel sichtbar sind.

Die Wittenberg 4.0 Deckenleuchte oval 3-flammig LED von Mawa ist in den
Oberflachen pulverbeschichtet wei3 matt oder schwarz matt erhaltlich. Auf
Anfrage wird diese Leuchte auch mit einem schwarzen Deckengehduse und
Leuchtenkdpfen in Chrom, Messing oder Kupfer angeboten. Als Leuchtmittel
sind LEDs mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweifl
integriert. Auf Anfrage gibt es sie mit 3.000 Kelvin warmweil3 oder 4.000 Kelvin
weil3.

Der Strahler hat einen Abstrahlwinkel von 38 Grad. Der Abstrahlwinkel
bestimmt, in welchem Winkel das Licht aus einem LED Strahler austritt. Bei
einem groReren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine grof3ere Flache.
Optional kann die Leuchte im Feld Bestellkommentare auch mit einem
Abstrahlwinkel von 12 oder 24 Grad bestellt werden.



