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Serien Lighting
Reflex2 Ceiling S150-weiss

surface_of reflector

o weill
o weill matt
« gold

o silber
Voltage

e 230-240
¢ 110-125

Beschreibung

Die Serien Lighting Reflex2 Ceiling S150 besitzt eine abgerundete, weilRe
Rahmenstruktur aus Aluminium. Das Licht wird von der Deckenleuchte auf
einen Reflektor gelenkt, von wo das Licht absolut blendfrei in den Raum
verteilt wird. Der Reflektor wird in matt weil3, gold, silber oder weil3
angeboten. Jeder Reflektor erzeugt eine unterschiedliche Lichtstimmung.

Dank der Dim2Warm-Funktion wird bei der Reflex2 Ceiling S150 beim Dimmen
das als angenehm empfundene Dimmverhalten von klassischen Glihlampen
imitiert. Das Licht wird beim Herunterdimmen nicht nur dunkler, sondern es
andert auch seine Farbtemperatur von 2.200 Kelvin extra warmweil bis 3.000
Kelvin warmweiRR. Auf Anfrage ist die Leuchte auch mit 2.700 Kelvin extra
warmweil, 3.000 Kelvin warmweiB3, DALI, 1-10 Volt oder mit Casambi Modul
dimmbar erhaltlich.



