WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Tiefeincm
Durchmesser in cm

Material
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED
Ra

Leuchtmittelwechsel:

MaRe

™ peutschland
Serien Lighting
Formfjord

2019

P44

LED

110 - 240 Volt

7

24

Aluminium, Glas, Plexiglas, Spiegel

mit Phasenabschnitt- und

Phasenanschnittdimmer dimmbar

16 W
inklusive

>90

vor Ort selbst
@24 cm

Serien Lighting
Lid IP44

Oberflache

e champagner
o opal
o silber

o spiegel
Farbtemperatur in Kelvin

e 2.700 extra warmweif3

¢ 3.000 warmweif3

Voltage

e 230-240
e 110-125

Beschreibung

Die Serien Lighting Lid IP44 ist mit einer Front in den Oberflachen opal,
Spiegelglas, silber oder champagner erhaéltlich. Die beiden Leuchten opal und
Spiegelglas haben eine Front aus Echtglas, die anderen beiden aus Aluminium.
Die Lid Wandleuchte ist zudem mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin
extra warmweif3 oder 3.000 Kelvin warmweil3 erhaltlich.
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