Technische Informationen

Land der Herstellung

Hersteller
Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Ausladung in cm

Material
Dimmbarkeit

LED
Ra

Farbtemperatur in
Kelvin

Systemleistung

Gesamtlichtstrom in
Im

MaRe

™ peutschland
Knapstein
Knapstein

1P20

LED

230 - 240 Volt
57

Glas, Messing

Tastdimmer am Leuchtenstab und
Tastdimmer am Leuchtenkopf

inklusive

>90

2.700 extra warmweild

1 x 28 Watt + 1 x 8,5 Watt

5.215

H 183 cm

Knapstein
ALMA-L

Oberflache

e Messing
o Nickel

o Nickel-Chrom

Beschreibung

Die Knapstein ALMA-L gibt als Deckenfluter Licht nach oben ab. Zusatzlich hat
diese Leuchte einen dreh- und schwenkbaren Lesearm. Der Leuchtenkopf am
Ende des verstellbaren Lesearms ist Uber ein Gelenk unabhangig vom Arm
schwenkbar. Das Uplight des Deckenfluters und das Licht des Leuchtenkopfs
sind getrennt schalt- und auch stufenlos dimmbar. Der Tastdimmer fur den
Deckenfluter befindet sich am Leuchtenstab. Der Tastdimmer fur den
Leuchtenkopf ist im Kopf selbst integriert. Die Stehleuchte ALMA-L wird in den
Oberflachen Messing matt, Nickel matt und Nickel-Chrom matt angeboten.
Das Glas des Deckenfluters wird aus opalem, matt weiRem Glas hergestellt.
Die Leuchte wird auch ohne Leuchtenarm angeboten.



