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Version

mit Casambi Modul

mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller LDM

Designer Lasch + Prillwitz

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Spannungseignung 230 - 240 Volt

Material Acryl-Glas, Aluminium

Kabelfarbe transparent

Höheneinstellung höheneinstellbar

Leistung in Watt 32 W

LED inklusive

Ra 90

Lichtstrom in lm 3.232

Farbtemperatur in Kelvin 2.700 extra warmweiß

Baldachin Maße ∅ 7 cm

Leuchtmittelwechsel: beim Hersteller / im Werk

Gesamthöhe 120 cm

Maße H 23 cm | B 39 cm | L 64 cm

Beschreibung

Die LDM Wyng Cube Pendelleuchte besteht aus transparentem Acrylglas und
ist mit einem präzisen Quadratraster als Siebdruckmotiv bedruckt.

Das angezeigte Bild zeigt das Produkt mit Punktraster statt
Quadratraster.

Als Leuchtmittel ist eine LED integriert, die gleichmäßiges und absolut
blendfreies Licht erzeugt. Die Leuchte kann bei der Montage nach unten oder
nach oben geneigt abgependelt werden. Wenn die Leuchte nach unten geneigt
ist, befindet sich das Quadratraster auf der Oberseite der Leuchte und der
größere Teil des Lichts wird nach unten abgegeben. Die Pendelleuchte ist in
den Oberflächen weiß, silber metallic und bronze erhältlich. Der Baldachin ist
immer in der passenden Oberfläche.

Die LDM Wyng Cube gibt es in zwei Versionen: bauseitig dimmbar mit einem
Phasenan- oder Phasenabschnittdimmer oder mit integriertem Casambi
Modul. Die Version mit Casambi Modul ist mit der Casambi App via Bluetooth
über Smartphone / Tablet dimmbar. Bei Bedarf können die Seile der Wyng
Cube gekürzt werden. Auf Anfrage wird sie auch mit Sonder-Seillängen
angeboten. Außer dieser Pendelleuchte ist aus der Leuchtenserie auch die
Wyng Dot mit einem Punkteraster auf dem Acrylglas erhältlich.
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