
Knapstein
ELEA-S

Oberfläche

Messing

Nickel

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Knapstein

Designer Knapstein

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Spannungseignung 230 - 240 Volt

Ausladung in cm 110

Material Messing

Dimmbarkeit Tastdimmer am Leuchtenkopf

Leistung in Watt 15 W

LED inklusive

Ra >90

Lichtstrom in lm max. 1.500

Farbtemperatur in Kelvin 2.700 - 5.000 einstellbar

Leuchtenfuß Maße ∅ 22 cm

Maße H 97 cm

Beschreibung

Die Knapstein ELEA-S hat einen dreh- und kippbaren Leuchtenkopf. Am
Leuchtenfuß ist ein Kugelgelenk integriert. Zusätzlich ist die Stehleuchte über
ein Gelenk am Leuchtenarm beliebig neigbar. Im Leuchtenkopf sind zwei
Tastdimmer integriert. Ein Tastdimmer dient zum Dimmen der Lichtstärke. Mit
dem anderen Tastdimmer kann die Lichtfarbe der integrierten LEDs von 2.700
Kelvin extra warmweiß bis 5.000 Kelvin kaltweiß gemischt werden. Die ELEA-S
von Knapstein ist in den Oberflächen Messing matt und matt vernickelt
erhältlich.
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