
SLV
L-Line Out 30 FL

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller SLV

Schutzart IP65

Lieferumfang LED

Spannungseignung 230 - 240 Volt

Tiefe in cm 10

Material Aluminium, Polycarbonat

Oberfläche anthrazit

Leistung in Watt 11,5 W

LED inklusive

Ra >80

Lichtstrom in lm 800 - 810

Farbtemperatur in Kelvin 3.000 warmweiß - 4.000 Kelvin weiß

Maße H 20 cm | L 30 cm

Beschreibung

Die L-förmige Außenleuchte SLV L-Line Out 30 FL ist 30 cm lang, 20 cm hoch
und 10 cm tief. Diese matt-anthrazitfarbene LED-Leuchte aus Aluminium
eignet sich perfekt zur Montage in Bodennähe. Die integrierte LED mit einer
Leistung von 11,5 Watt verläuft über die komplette Vorderseite der Leuchte.
Die Farbtemperatur der SLV L-Line Out 30 FL kann bei Bedarf mit einem in der
Leuchte integrierten Schalter (CCT Switch) von 3000 Kelvin warmweiß auf 4000
Kelvin weiß umgestellt werden. Mit der Schutzart IP65 eignet sich die L-Line
Out 30 FL von SLV ideal als Außenleuchte, da sie staubdicht und gegen
Strahlwasser aus jeglichem Winkel geschützt ist. Eine zum Anschluss der
Leuchte benötigte Verbindungsbox mit Schutzart IP68 ist als Zubehör
erhältlich.
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