Technische Informationen

Land der Herstellung

Hersteller
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Durchmesser in cm
Material

Abstrahlwinkel
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED

Ra

Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
Kelvin

MaRe

== Danemark
Loom Design
1P20

LED

230 - 240 Volt

10

Aluminium, Stahl
38 Grad

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

13W
inklusive
90

1.217

2.700 extra warmweil3

H10cm | @10 cm

Loom Design
Aim Single Spot

Oberflache

e schwarz

o weill

Beschreibung

Die Loom Design Aim Single Spot kann als Decken- oder Wandleuchte genutzt
werden. Sie hat einen verstellbaren Strahler-Leuchtenkopf, der um 360 Grad
dreh- und um 90 Grad schwenkbar ist. Dieser Decken- oder Wandstrahler ist
10 cm hoch und hat einen Durchmesser von 10 ¢cm. Die Leuchte wird von
Loom Design in den Oberflaichen schwarz oder weil} angeboten. Als
Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmweiB integriert, die bauseitig gedimmt werden kann.



