Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller
Designer

Designer 2
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material
Kabelfarbe
Kabelldnge
Dimmbarkeit
Leistung in Watt
LED

Ra

Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in Kelvin

Schirmdurchmesser

LeuchtenfuB MaB3e

Leuchtmittelwechsel:

MaRe

Deutschland

Mawa

Marco Scholzel
Martin Wallroth
2020

I1P20

LED

230 - 240 Volt
Aluminium
schwarz

347 cm

Tastdimmer am Leuchtenful3

275W

inklusive

>90

2.400

2.700 extra warmweil3
24 cm

18 cm

beim Hersteller / im Werk

H33cm

Mawa
Tadeo 2

Oberflache

e schwarz
o beige

e blau

e grau

e rot

Beschreibung

Die Mawa Tadeo 2 Tischleuchte gibt ihr Licht direkt und blendfrei nach unten
ab. Sie wird aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und ist in den
Oberflachen schwarz matt, rot, beige, blau oder grau erhadltlich. Auf Anfrage
wird die Leuchte auch in weiteren RAL-Farben angeboten. Die integrierte LED
hat eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweil.

Die Tadeo 2 kann Uber einen Tastdimmer am Leuchtenful3 geschaltet und
stufenlos gedimmt werden. Durch kurzes, einmaliges Dricken des
Tastdimmers wird die Leuchte ein- oder ausgeschaltet. Durch langeres
Drucken kann das Licht stufenlos gedimmt werden. Die zuletzt ausgewdhlte
Lichtstarke wird per Memoryfunktion gespeichert und beim nachsten
Einschalten automatisch wieder eingestellt. Aus der Serie gibt es neben dieser
Tischleuchte auch die Tadeo 1, die sowohl nach oben als auch nach unten
Licht abgibt.



