
Lichtlauf
Casino Gruppe

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Lichtlauf

Designer Christoph Matthias

Entwurfsjahr 2013

Schutzart IP20

Lieferumfang Leuchtmittel/ Bulb

Spannungseignung 110 - 240 Volt

Durchmesser in cm 120

Material Polycarbonat

Oberfläche weiß

Kabelfarbe transparent

Kabellänge 900 cm

Höheneinstellung höheneinstellbar

Dimmbarkeit bauseitig dimmbar

Sockel/Fassung E27

Systemleistung 3 x 70 Watt (max.)

Maße Ø 120 cm

Beschreibung

Die Lichtlauf Casino Gruppe besteht aus drei einzelnen Leuchten, von denen
jede eine geometrische Figur darstellt. Drei weiße Dodekaeder als leuchtende
Lichtskulptur. Das milde Licht dieser Leuchte erhellt den Raum und erzeugt
eine besondere Lichtstimmung. Die weiße Pendelleuchte wird aus
widerstandsfähigem und hochwertigem Polycarbonat hergestellt. Die Lichtlauf
Casino Gruppe besteht aus drei einzelnen, unterschiedlich großen Leuchten
mit einem Durchmesser von 37 cm, 44 cm und 56 cm. Die Lichtlauf Leuchten
Kombination ist überall an der Decke montierbar, unabhängig von der
Position des Stromauslasses. Die V-förmige Abhängung am transparenten
Kabel unterstreicht den tanzenden, schwebenden Charakter der Leuchte. Die
Casino Gruppe von Lichtlauf besitzt je einzelner Leuchte eine E27-Fassung und
kann sowohl mit herkömmlichen Halogen-Leuchtmitteln als auch mit LED-
Retrofit Leuchtmitteln betrieben werden.
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