WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material

Héheneinstellung
Dimmbarkeit

LED
Ra

Farbtemperatur in
Kelvin

Baldachin MaRe

Leuchtmittelwechsel:

Gesamthéhe

= Spanien

Bover

Gonzalo Mila

2020

1P20

LED

230 - 240 Volt

Aluminium, Baumwolle, Eisen
héheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

inklusive
90

2.700 extra warmweil3

12cm
beim Hersteller / im Werk
200 cm

Bover
Tanit S

Schirmdurchmesser

e 61cm

e 43 cm

Beschreibung

Die Bover Tanit S gibt ihr Licht blendfrei direkt nach unten und seitlich durch
den Leuchtenschirm ab. Bei der Herstellung des beigen, handgewebten
Leuchtenschirms entsteht durch das Weben ein Muster auf dem
Leuchtenschirm. Die Pendelleuchte kann bei der Montage individuell in ihrer
Gesamthohe eingestellt werden. Die Gesamthdhe betragt 200 cm.

Die Tanit S Pendelleuchte wird in zwei Grof3en angeboten: mit einem
Schirmdurchmesser von 43 cm oder 61 cm. Die kleinere Leuchte hat eine
Schirmhéhe von 23 cm, die groBere 30 cm. Oben auf dem Leuchtenschirm
befindet sich eine schwarze Aufhdngung. Die Tanit wird mit einer
leistungsstarken, dimmbaren LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin
extra warmweif3 betrieben.
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