WUNSCH

Florian Schulz
Topan

Version

e Latén pulido lacado

o Latoén pulido oscuro lacado

e Lacado Latén cepillado mate

o Acabado de latén pulido

o Latén pulido sin lacar

e latén cromado

o laton con bafio de cobre lacado

e latén chapado en cobre mate lacado
o latén niquelado

« laton niquelado lacado

o Laton niquelado cepillado mate

Voltage

e 230-240

e 125 (version especial de Estados Unidos)

Technical details Descripcion

Pais de la Fabricacion = Alemana The VS Manufaktur Topan table lamp has a lamp shade that can be rotated by

fabricante Florian Schulz 180 degrees. The lamp is 51 cm high and has a projection of 55 cm. A

disefiador Jens Schump replaceable LED is included as a light source. The lamp can be switched and

afio 2019 dimmed with a push button dimmer at the base of the lamp. With a second
. push button dimmer at the base of the lamp, the colour temperature can be

proteccion 1P20 adjusted continuously from 2,700 Kelvin extra warm white to 5,700 Kelvin cool

Volumen de suministro LED white. The Topan table lamp is available in the following versions: nickel-plated

entrada de tensién 110 - 240 Volt brass, chrome-plated brass, brass lacquered brushed matt, nickel-plated brass
L. matt brushed, brass polished lacquered, brass burnished lacquered, brass

Proyeccién en cm 55 R . .

dark burnished lacquered, brass nickel-plated lacquered, brass polished

material laton unlacquered, brass copper-plated or brass copper-plated matt brushed

Color del cable negro lacquered.

longitud del cable 300 cm

Atenuacion Dimmer a pie

Potencia en vatios 12,5W

LED incluyendo

Indice de reproduccion cromatica >95

El flujo luminoso en Im 1.330

Temperatura de color en grados Kelvin 2700 - 5700 ajustable

Diameétre de I'ombre 3cm

reemplazo de la bombilla: en el sitio mismo

distribucién de la luz directamente

Dimensions H51cm
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