
Florian Schulz
Inas

Version

Mosiądz lakierowany na czerń, mosiądz lakierowany

mosiądz lakierowany na ciemno czerniony

matt lakierowanego mosiądzu szczotkowanego

polerowanym mosiądzu

mosiądz polerowany mosiądz nie lakierowany

chromowanego mosiądzu

miedź mosiądz lakierowany

mosiądz pokryty miedzią, matowy, szczotkowany, lakierowany

mosiądz niklowany

mosiądz niklowany, lakierowany

matt niklowany mosiądz szczotkowany

Voltage

110 - 240

125 (specjalna wersja US)

Technical details

Kraj produkcji  Niemcy

producent Florian Schulz

projektant Florian Schulz

ochrona IP20

zakres dostawy Leuchtmittel/Bulb

napięcie przydatność 110 - 240 Volt

tworzywo jedwab, mosiądz

długość kabla 400 cm

regulacja wysokości z regulacją wysokości

ściemnianie snur opornik

piedestał/wersja E27

Moc (maks. W) 150 Watt

Średnica klosza 35 cm

wysokość abażur 37 cm

świeczniku Wymiary ∅ 24 cm

dystrybucja światła światło pokoju

Dimensions H 132 - 170 cm

Opis

The Florian Schulz Inas is a classical reading lamp. It is adjustable in height
between 132 cm and 170 cm. The conical lamp shade of the Inas consists of
beige silk being at the bottom 35 cm in diameter while the lamp base is 24 cm
in diameter. The light intensity is controlled with the help of a dimmer
attached to the supply line. Florian Schulz offers the Inas with the surfaces
being either polished and lacquered brass, matt brushed and lacquered brass,
nickel-plated brass, chrome-plated brass, brass burnished lacquered, brass
dark burnished lacquered, copper-plated brass, brass nickel-plated lacquered,
brass polished unlacquered, brass copper-plated matt brushed lacquered or
matt brushed nickel-plated brass. The shade has a conical shape, on request it
is also available in straight, cylindrical shape. In addition, the Inas sd floor
lamp is available with a dimmer on the lamp rod.
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